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Horizontalspanner mit Niederzug

Vorstellung by spanntech.eu

System “Niederzugspanner KOPAL ©”.

starren Spannfinger kemmt.

@ Spannen und Positionieren : der starre
Spannfinger bewirkt das Spannen des Werksticks.

Das einfache Festschrauben des Horizontalspanners bewerkstelligt Niederhalten und
Spannen des Werkstucks. Der aktive Teil des Spanners besteht aus 3 Elementen
starrer Teil und 2 flexible Teile als Niederzugfinger.

@ Niederdriicken : die biegsamen Elemente des
Spanners dricken das Werkstlick nieder bis es in Kontakt mit dem
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Zugabe '

Auf allen Werkzeugmaschinentischen einsetzbar,
ob Nutentische oder Rasterplatten, bietet die
horizontal Spanntechnik  Spannkrafte bis zu
22000 N.

Da die Oberflache des Werkstiicks vollstandig frei liegt,
kann die Bearbeitung ohne Hindernis erfolgen. Die
Werkzeuge kénnen leicht freigefahren werden.

Der Einsatz der Horizontal Spanntechnik
auf Adaptern mit geringster Riistzeit.

Die Niederhaltespanner gewahrleisten stabilen, robusten
und schnellen Einsatz sowie rapiden Werkstickwechsel.

Schnelles Spannen per Exzenter
type 1/4
Drehung

N

< PN

4000 N.
12000 N.

Niederzug an der Spanner und
Anschlag,/Referenzseite gewahren eine
planparallele Auflage.

Niederhalten der Spanner
und Anschlage

Oberflache
vollig frei

Kraft

geringer

Aufbau seitlicher

. Anschlag
schnelle Horizonzal

Spanntechnik mit
Niederzug

Spannen per Druckschraube
groBer Hub

6500 N.
10000 N.
22000 N. ‘

—p =
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FORMATION by spanntech.eu

Niederzug an der Spanner und
Anschlag,/Referenzseite gewahren eine
planparallele Auflage.
m Nlutentisch
22000 N.
Vorrichtungs-
spanner mit
Niederzug
m spezifische Montagen
®m Modulare Support 1 2.000 N.
. . Vorrichtungs-
fur Nutentisch it
fur Modulare Montage spanner mi
Niederzug
10000 N.
Einsatz auf
Nutentisch und

Rasterplatten

Ein Teil der Elemente der Horizontal
Spanntechnik 4000 N kénnen auf Wunsch
mit ausgerundeten Spannfingern geliefert

werden, zum"Spanneh 6500 N.
von Werksticken mit .
Vorrichtungs-
konvexen Rundungen.
spanner
4000 N.
Miniclamp

Vorrichtungsspanner

Spanntech GmbH « Niedermauker Straf’e 2 « D-91187 Rottenbach/Germany
Tel.: +49 9172 .68 59 70-0 « www.spanntech.de « info@spanntech.de



Horizontal Spanntechnik Hypobloc 22000 und 12000 N. by spanntech.eu

Vorrichtungsbausatz 8
22000 Newton

mit geschliffenen Spannbacken

fur spezifische Montagen Best. Nr.

09-008

bestehend aus :

@ 1 indexierbare mobile Backe : 09-025
Spannhub 16 mm

9 1 indexierbare feste Backe : 09-080
Breite 60 mm

mit Befestigungsschrauben
und Spannschlissel

Spannkraft : 22000 N.
Anziehmoment : 50 N.m
Spannhub : 16 mm
. .- i
"

Vorrichtungsbausatz 12
Schnellspannen 22000 N.

mit geschliffenen Spannbacke

fur spezifische Montagen Best. Nr.

09-012
bestehend aus :

0 1 indexierbare mobile Backe : 09-021
Spannhub 16 mm

9 1 indexierbare feste Backe : 09-080
Breite 60 mm

mit Befestigungsschrauben
und Spannschlissel

Gehause in gehartetem Stahl mit mobilem
Spanner in Federstahl zum Niederhalten
und Spannen des \Werkstiicks

Vorrichtungsbausatz 3
22000 Newton

mit geriffelten Spannbacken

far spezifische Montagen Best. Nr.

09-003
bestehend aus :

0 1 indexierbare mobile Backe : 09-027
Spannhub 16 mm

9 1 indexierbare feste Backe : 09-081
Breite 60 mm

mit Befestigungsschrauben
und Spannschlissel

B Schnellspannen
1/4 Drehung

Spannkraft : 12000 Newton

Anziehmoment : 70 N.m
Spannhub : 1.2 mm
Verstellweg : 25 mm

Spanntech GmbH « Niedermauker Straf’e 2 « D-91187 Rottenbach/Germany
Tel.: +49 9172 .68 59 70-0 « www.spanntech.de « info@spanntech.de



Horizontal Spanntechnik Hypobloc 22000 und 12000 N. by spanntech.eu

Anbringung von "
2 Bohrungen : Gemass den
Achsabstand 44.00 *0005 Abmessungen des Teils

Befestigung m Ausfiihrung der Montage

M 10 Tiefe 28 mm

A410,2H6
Tiefe 14 mm

Geschliffene Zentrierschrauben
Schraube @ 10,2 - M 10 fir die

Befestigung Spannelemente und
Anschlage.

22000 N. - 09-008 - 09-003

Spanntech GmbH « Niedermauker Straf’e 2 « D-91187 Rottenbach/Germany
Tel.: +49 9172.68 59 70-0 « www.spanntech.de < info@spanntech.de




Spannen 22000 und 12000 N. by spanntech.eu

Spannelement

Gehause in gehartetem Stahl mit Spannexzenter und
mobilem Spanner in Federstahl zum Niederhalten
und Spannen des Werkstiicks.

mit Befestigungsschrauben,
Scheiben und Spannschlissel

Spannelement 22000 N. Best. Nr.
geschliffen Spannbacke 09-025
geriffelt Spannbacke 09-027
Spannschlussel (6 SW) 09-088
Spannkraft : 22000 N.
Anziehmoment : 50 N.m
Spannhub : 16 mm

Geschliffene Zentrierschrauben
Schraube @ 10,2 - M 10 fur die
Befestigung Spannelemente und

Anschlage. H

Schnellspannen

Gehause in gehartetem Stahl mit Druckschraube und
mobilem Spanner in Federstahl zum Niederhalten
und Spannen des Werkstiicks.

mit Befestigungsschrauben
und Spannschliissel

Spannelement 12000 N. Best. Nr.
geschliffen Spannbacke 09-021
Spannschlussel (6 SW) 09-088

Spannkraft : 12000 Newton

Anziehmoment : 70 N.m
Spannhub : 1.2 mm
Verstellweg : 25 mm
Q Schnellspannen
1/4 Drehung
Spanntech GmbH « Niedermauker Straf’e 2 « D-91187 Rottenbach/Germany
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Spannen 22000 und 12000 N. by spanntech.eu
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Befestigung
Anbringung von
2 Bohrungen :
Achsabstand 44.00 * 0005

M 10 Tiefe 28 mm

g10,2 HB6
Tiefe 14 mm
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Spannen 22000 und 12000 N. by spanntech.eu

feste Spanner (Anschlage])
Niederhaltespanner in Federstahl

mit Befestigungsschrauben

feste Spanner 22000 N. Best. Nr.

Standardspanner 09-080
geschliffen Spannbacke
Spannhdhe 7 mm

fester Doppelspanner 09-082
geschliffen Spannbacke

fir das Spannen von 2 sich gegeniber

liegenden Werkstiicken

Spannhdhe 7 mm

Spanner 09-081

geriffelt Spannbacke
Spannhdhe 18 mm

09-080 - 09-082 09-081
Hbhe 7 mm Hohe 18 mm

MM

fester Anschlag hoch

0?'084 Anschlag in geschliffenem Stahl, Héhe 24 mm
ge=<t mm mit Befestigungsschrauben
A doppelter Anschlag Best. Nr.
08-084

fur das Spannen von 1 oder 2
sich gegeniber liegenden Werkstiicken

I Befestigung
@ Anbringung von

2 Bohrungen :
Achsabstand 44.00 0005

M 10 Tiefe 28 mm

@102 HB6
Tiefe 14 mm

Spanntech GmbH « Niedermauker Straf’e 2 « D-91187 Rottenbach/Germany
Tel.: +49 9172 .68 59 70-0 « www.spanntech.de « info@spanntech.de



Spannen 22000 und 12000 N. by spanntech.eu

Geschliffene Zentrierschrauben Best. Nr.

Schraube @ 102 - M 10 fur die Befestigung
Spannelemente und Anschlage.

Schraube 39 mm (L) 09-874
fur die Befestigung der festen Spanner T
im Einzeleinsatz

fur die Befestigung der Spannelemente

und der festen Spanner mit Unterleger. ' l
Schraube 55 mm (L) 09-878 1

fur die Befestigung der Spannelemente
mit Unterleger.

Schraube 47 mm (L) 09-876 J

09-081 09-080 09-082 09-084

Spanntech GmbH « Niedermauker Straf’e 2 « D-91187 Rottenbach/Germany
Tel.: +49 9172 .68 59 70-0 « www.spanntech.de « info@spanntech.de



Support (Leiste])

Spannen 22000 und 12000 N. by spanntech.eu

Bezugselemente in gehartetem Stahl

in der Dicke geschliffen.

2 Reihen Bohrungen [H B] fur die genaue Positionierung
der Spannelemente oder der Anschlédge in Bezug auf an
der Unterseite des Supports angebrachte
Zentrierbuchsen @ 16 bis @ 28 mm.

Leiste 400 mm 09-015

mit Befestigungsschrauben

Mehrfachsupport

fir Teile mit groBen Abmessungen 09-016

erlaubt das Teil auf dem Tisch liegend oder

um 28 mm udberhoéht zu spannen.
mit Befestigungsschrauben

- =

Unterleger 8 mm Best. Nr.
in gehartetem Stahl, in der Dicke geschliffen
Uberh6hen um 8 mm die Spannhéhe

oder das Tell

(1] Unterleger fir Spannelement 09-866
auf Leiste
Schrauben 55 mm benutzen (09-878).

(2] Unterleger fiir Spannelement 09-867
bei spezifischen Montagen
Schrauben 55 mm benutzen (09-878).

(3] Unterleger fiir festen 09-868
Standardspanner
Schrauben 47 mm benutzen (09-876).

(4] Unterleger fiir festen 09-870
reversiblen Spanner
Schrauben 47 mm benutzen (09-876).

Spanntech GmbH « Niedermauker Straf’e 2 « D-91187 Rottenbach/Germany
Tel.: +49 9172 .68 59 70-0 « www.spanntech.de « info@spanntech.de



Spannen 22000 und 12000 N. by spanntech.eu

Seitlicher Anschlag Best. Nr.
Der seitliche Anschlag kann in 6 Punkten M 8 an der
Flanke der Leiste befestigt werden. Er ist in Hohe und
Lange verstellbar. Stitzstange @ 8 mm.

Anschlag 09-086

Zentrierbuchsen Best. Nr.

In vergitetem Stahl, geschliffen, Erlauben das schnelle und prazise Ausrichten der
mit Ausziehgewinde M 14. Leisten und Supporte.
Fur Nuten oder Bohrungen :

16 mm 09-886

18 mm 09-888

20 mm 08-890

22 mm 09-892

24 mm : 09-894

26 mm 09-896

28 mm 09-898

Nutensteine fur T-Nluten M 12

Best. Nr. Best. Nir. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr.
14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 28 mm
90-150 90-155 90-160 90-165 90-170 90175 90-180

Spanntech GmbH « Niedermauker Straf’e 2 « D-91187 Rottenbach/Germany
Tel.: +49 9172 .68 59 70-0 « www.spanntech.de « info@spanntech.de
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Spannen 10000 Newton by spanntech.eu

Spannen 10000 N. m Spannen direkt auf dem Tisch
far Nutentische m Schneller Einsatz
mit Befestigungsschrauben . .. .
und Spannschiiissel m Bearbeitungsflache frei
Best. Nr.

Standardausriustung M 10 09-495
bestehend aus :

@ 1 Spannergehause M 10 09-065

@ 1 mabiler Standardspanner 08-610

@ 1 Tischspanner Standard M 10 09-140

Best. Nr.

Standardausriustung M 12 09-496
bestehend aus :

@ 1 Spannergehause M 12 09-068

9 1 mobiler Standardspanner 09610

@© 1 Tischspanner Standard M 12 09-141

18 bis 38
.

Spannkraft : 10000 Newton

Anziehmoment : 12 N.m

Spannhub : 20 mm Spannen 10000 N.

fur spezifische Montage
mit Befestigungsschrauben und Spannschlissel

Best. Nr.
Standardausristung 09-451
bestehend aus:
o 1 festes Spannergehause 09-090
@ 1 Spanner mobil standard 09610
@ 1 Spannanschlag standard 09-140
standard

an die Abmessungen des
Werkstlcks angepasste
Realisierung der

18 bis 38 23 69,5 Arbeitsmontage.

| @ 1
R S
/ 2,' I sl W ——
e N

WA | =)

M10-g 18 H 7 Tiefe 5 mm 2 x M B - Achsabstand 37 mm, 1 Bohrung fiir Index @ 10 Tiefe 12 mm

Spanntech GmbH « Niedermauker Straf’e 2 « D-91187 Rottenbach/Germany
Tel.: +49 9172 .68 59 70-0 « www.spanntech.de « info@spanntech.de



Spannen 10000 Newton by spanntech.eu

09-495 - 09-496

! A

17

0
218 M10-M 12

M10-M 12 104

2

09-451
[}
of -} 3
& Y
218
18 bis 38
M 10 0
Befestigung - Zentrierung
Zentrierbuchsen Best. Nr.
Fir Nuten oder Bohrungen : erlauben das automatische Fluchten der Anschlége und
12 mm ' 09-220 fangen die Schubkraft der Spannelemente auf
14 mm 09-225
16 mm 09-230
18 mm \ ﬂ _ 09-215
20 mm u 09-235
22 mm g 09-240
Klemm-Nutensteine Best. Nr.
Verhindern das Zurickweichen der festen und mabilen far Nuten -
Spanner bei Einsatz in Nutenrichtung '
12 mm 09-420
14 mm 09-425
= 16 mm 09-431
18 mm 09-436
—— 20 mm 09-437
22 mm 09-443

Nutensteine fur T-Nluten M 12

Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nir. Best. Nr.
14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 28 mm
90-105 90-110 90-115 90-120 90-125 90-130 90-135
90-150 90-155 90-160 90-165 90-170 90-175 90-180

Spanntech GmbH « Niedermauker Straf’e 2 « D-91187 Rottenbach/Germany
Tel.: +49 9172 .68 59 70-0 « www.spanntech.de « info@spanntech.de



Spannen 10000 Newton by spanntech.eu

Spannergehause

Gehause in Aluminium, mit Druckschraube.

fur Leisten und 1/2-Leisten

Mobile Spanner 09-610 bis 09-625

Schnelle Indexierung des Geh&uses. Das Geh&use kann ein
zweites Geh&use iberbauen und als Uberhéhung von 28

mm dienen.
mit Spannschlissel

Best. Nr.
mobiler Spanner 09-070

16.5-36.5

09%©

Spannkraft : 10000 Newton

Anziehmoment : 12 Nm
Spannhub : 20 mm
Spannergehause

Gehause in Aluminium, mit Druckschraube.
fur Nutentische

Mobile Spanner 09-610 bis 09-625

mit Befestigungsschrauben

und Spannschliissel

Best. Nr.
Spanner M 10 09-065
Spanner M 12 09-068

WS
e [P ==

IR B | I i ———
AN | |

Spanntech GmbH « Niedermauker Straf’e 2 « D-91187 Rottenbach/Germany
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Spannen 10000 Newton by spanntech.eu

Spannergehause

Gehause in Aluminium, mit Druckschraube.
fur spezifische Montage

Mobile Spanner 09-610 bis 09-625

mit Befestigungsschrauben

und Spannschliissel

Best. Nr.
fester Spanner 09-090 %
Befestigung mittels 2 Schrauben M 6 :
und Zentrierstift @ 10

18 bis 38 23

/

N
\L

09-070

6,5 bis 36,5 94

105,5

09-065 - 09-068

09-090

M10-M12

1
18bis38 | 23 6895 18 o e e 18

104

Spanntech GmbH « Niedermauker Straf’e 2 « D-91187 Rottenbach/Germany
Tel.: +49 9172 .68 59 70-0 « www.spanntech.de « info@spanntech.de



Spannen 10000 Newton by spanntech.eu

Mobile Spanner

Spanner in Federstahl
fir Spanngehause 09-065, 09-068, 09-070

und 09-090

(funktioniert mit der Druckschraube des Geh&auses)
Best. Nr.

Mobiler Spanner diinn 09-615

Spannhdhe 2,5 mm

Mobiler Spanner Standard 09-610

Spannhdhe 4,7 mm

Mobiler Spanner hoch 09-620

Spannhdhe 8 mm

Mobiler Spanner iiberhéht 09-625

Spannhdhe 13,5 mm

16.5 bis 36.5

Spannhéhen

dinn Standard hoch Uberhoht

09-610 / 15 / 620 / 625

i
S

Spanntech GmbH « Niedermauker Straf’e 2 « D-91187 Rottenbach/Germany
Tel.: +49 9172 .68 59 70-0 « www.spanntech.de « info@spanntech.de



Spannen 10000 Newton by spanntech.eu

feste Spanner
Niederhalter in Federstahl
fir Leisten und 1/2-Leisten

(mit Befestigungsschrauben und Zentrierstift)

Best. Nr.
fester Spanner diinn 09-125
Spannhdhe 2,5 mm
fester Standardspanner 09-120
Spannhdhe 4,7 mm
fester Spanner hoch 09-130
Spannhdhe 8 mm
fester Spanner liberhéht 09-135

Spannhdhe 13,5 mm

feste Spanner

Niederhalter in Federstahl
fir Nutentische und spezifische Montage
(mit Befestigungsschrauben und Zentrierstift & 18)

Best. Nr.

Spanner diinn Spannhthe 2,5 mm
die Bertihrungsseiten der Anschldge sind mit Bezug auf M 10 09-143
die Zentrierbuchse geschliffen, sodass eine korrekte M12 09-144
Positionierung der Teile gewéhrleistet ist.

@ Standardspanner Spannhéhe 6 mm
M 10 09-140
M 12 09-141

Spanner liberhdht Spannhéhe 13,5 mm
M 10 09-142

Spanner reversibel Spannhthe 6 mm

M 10 09-145
M 12 08-147

09-145 /147 09-120/125/130/ 135

Spanntech GmbH « Niedermauker Straf’e 2 « D-91187 Rottenbach/Germany
Tel.: +49 9172 .68 59 70-0 « www.spanntech.de « info@spanntech.de



Spannen 10000 Nlewton by spanntech.eu

Support (Leiste)

Leiste (in geschliffenem Gusseisen, erlaubt das
Werkstiick um 28 mm zu Gberhéhen um unten
frei auslaufende Bearbeitungen zu ermdglichen.
Sehr einfach einzusetzen. Schnelles Ausrichten.

Mit Befestigungsschrauben
und Spezialscheiben

Leiste 460 mm 09-040
fir Spannelemente

und Anschlage .
Befestigung : 3 Schrauben

M 12 (mitgeliefert)

Support (1/2-Leisten) Best. Nr.

Halbleisten aus geschliffenem Gusseisen, erlauben
das Werkstiick um 28 mm zu iiberhéhen fiir
unten frei auslaufende Bearbeitung. Sehr einfach
einzusetzen und schnell auszurichten.

Mit Befestigungsschrauben : Befestigung : 2 Schrauben
und Spezialscheiben ;

M 12 (mitgeliefert)

Halbleiste 225 mm 09-045
fuar feste Spanner oder Anschlage

Halbleiste ochne Bohrung 225 mm 09-046
far Spannelemente

Erlauben schnelles und genaues Ausrichten
der Leisten und Halbleisten.

Befestigung - Zentrierung
Seite 27

Schwingungshindernder Support (Lifter)

@ Werkstuckstiutze 28 mm, verhindert Schwingen und
Support unter das Verformung der Teile wahrend der Bearbeitung.

Werkstlck setzen und N
Bedienwelle drehen bis der Stiitzkraft 1200 Newton

Kontakt hergestellt ist

Lifter 09-060

Spanntech GmbH « Niedermauker Straf’e 2 « D-91187 Rottenbach/Germany
Tel.: +49 9172 .68 59 70-0 « www.spanntech.de « info@spanntech.de



Spannen 10000 Newton by spanntech.eu
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Spannen 6500 Nlewton by spanntech.eu

Spannen 6500 N.
fur spezifische Montage

Mit Befestigungsschrauben , Spannschlissel

und Spezialscheiben
Best. Nr.
Standardausristung 09-490
bestehend aus :
@ 2 Mini-Seitenspannern 09-110
@ 1 Mini-Spanner 09-150
Spannkraft : 6500 Newton
Anziehmoment : 6 N.m
Spannhub : 7 mm
Spannelemente Best. Nr.

Spanner in Federstahl
(mit Befestigungsschrauben und Positionierstift)

Mini-Seitenspanner flach 09-111
Spannhdhe 2,5 mm
fir Teile mit geringer Dicke

Mini-Seitenspanner Standard 09-110
Spannhdhe 6 mm

Feste Spanner (Anschlage) Best. Nr.
Reversierbare Spanner in Federstahl

Spannen von 2 gegentber liegenden Teilen

(mit Befestigungsschrauben und Positionierindex)

Mini-Spanner reversibel, flach 09-152
Spannhdhe 2,5 mm
fur Teile mit geringer Dicke

Mini-Spanner reversibel, Standard 09-150
Spannhdhe 6 mm

Mini-Doppelspanner reversibel 09-151
Spannhdhe 6 mm

besitzt zwei starre Anschlage und kann einzeln fur
Teile mit kleinen Abmessungen eingesetzt werden
(maximale Breite 40 mm)

Standard

T

Spanntech GmbH « Niedermauker Straf’e 2 « D-91187 Rottenbach/Germany
Tel.: +49 9172 .68 59 70-0 « www.spanntech.de « info@spanntech.de
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Spannen 6500 Nlewton by spanntech.eu

Reversibler Mini-Spanner
benctigt 2 Anschlage um ein Teil langs
An die Werkstiucke ‘

einer Geraden zu positionieren.
angepasste

Bearbeitungsmontage

(1 starrer Anschlag)

Reversibler Mini-Doppelspanner
Anschlag genigt um ein Teil langs einer
Geraden zu positionieren.

(2 starre Anschlage)

E==

Bearbeitung einer Aluminiumplatte mit Mini-
Spannern auf Spezialsupporten

Mini-Doppelspanner
reversibel

09-110 / 111 09-150 / 152 09-151

Mini-Spanner Mini-Spanner reversibel

Herstellung von :

2 Bohrungen fiur Befestigung M 8 Tiefe 16 mm
1 Bohrung @ 6 H 6 Tiefe 8 mm

40 bis 47

Herstellung von :
2 Bohrungen fiir Befestigung M 8 Tiefe 20 mm
2 Senkungen @ 12 H 6 Tiefe 6 mm
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Mini-Clarmp

Spannen
an der
Auflageflache

hochliegendes
Spannen

2.5
7.5

m geringer Platzbedarf
m extrem schnelles Spannen
m kraftiges Spannen

m zylindrische Teile

Anwendung des Exzenters

Niederhaltespanner
fur spezifische Montagen

mit exzentrischer Best. Nr.
(1] Niederhaltespanner mit Hiilse 25-210
Spannhdhe 2,5 mm Schnellspannen

(2 Niederhaltespanner mit hoher Hiilse 25-215 174 Drehung

Spannhdhe 7,5 mm

Spannschlissel 25-980
6-Kant 4 mm in T-Form wird separat verkauft

Spannkraft : 4000 Newton Die Niederhaltespanner drehen
Anziehmoment 9 N.m sich um eine Exzenterwelle die die
Hub des Exzenters : 0.86 mm Spannkraft liefert. Sie kdnnen nach

allen Richtungen hin spannen.

Klein-Spannsystem mit
exzentrischer Spannbewegung
fir minimalsten Platzbedarf. 25-210 g 25-215
Der  Exzenter  gestattet j
kréftiges, schnelles und prézises E @F
Spannen. Lq% H Exzenters
ai g 12.0H7
Tiefe 18.5 minimum
Das Mal3 15,0 &ndert
o @ sich zu 14,0 fir die
NI R geschliffenen Elemente
mit Ausrundungern..
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Einfacher Anschlag Best. Nr.

O Einfacher Anschlag 25-105
(Spannhéhe 2,5 mm)

(2] Doppelter Anschlag 25-110
(Spannhéhe 2,5 mm)
® Hoher Anschlag 25-115

(Spannhdhe 7,5 mm)

O Hoher Doppelanschlag 25-120
(Spannhéhe 7,5 mm)

Mit Befestigungsschrauben

Einfacher Anschlag (1 starrer
Anschlag) bendétigt 2 Anschlage um ein
Teil langs einer Geraden zu positionieren.

die geschliffenen festen

Anschlédge  werden mit
Spezialschrauben befestigt,
die groBe Genauigkeit der
Montage gewahrleisten.

Doppelter Anschlag (2 starre
Anschlage) Anschlag genigt um ein Teil
langs einer Geraden zu positionieren

25-105 25-110 0| 25-115 0| 25-120
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Schwenkbarer Anschlag Best. Nr.

® schwenkbarer Anschlag 25-125
(Spannhéhe 2,5 mm)
® Hoher schwenkbarer Anschlag 25-130 y/

(Spannhahe 7,5 mm)

25-125 0| 25130

ai 35  Befestigungs-
Befestigungs- = | O~ schrauben
% schrauben m%‘? i ki‘v/
@ 8.0 H7 Tiefe 6.0 al £ \
@ MB Tiefe 14.0 : .
<& Das Maf3 15,0 éndert sich N
=Sy 2u 14,0 fur die geschiiffenen 5 !*
Elemente mit Ausrundungern. / \
15 \ )
2 Exzenters
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Clamp-s/ot fir Nutentische

Clamp-slot

Satz bestehend aus :

1 Spannelement

1 Anschlag

fur Nuten : A B Best. Nr.
10 mm 46 18 25-260
12 mm 48 18 25-262
14 mm 52 22 25-264
16 mm 48 25 25-266
18 mm 48 25 25-268
Spannschliissel 25-980

B6-Kant 4 mm in T-Form wird separat verkauft

Spannkraft

Anziehmoment :

Hub des Exzenters :

4000 Newton

9 N.m
1,2 mm

Spannen 4000 Newton by spanntech.eu

Spannschliissel
wird separat verkauft

Anschlag

Befestigungs-
schrauben

Spannelemente

Anschlag

Werksttick direkt auf der Tischfldche gespannt, oder gestiitzt
auf Unterleger (fir frei nach unten auslaufende Bearbeitung]

Spannelemente
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