
by spanntech.eu

9Spanntech GmbH  ◆  Niedermauker Straße 2  ◆ D-91187 Röttenbach/Germany 
Tel.: +49 9172 . 68 59 70-0  ◆  www.spanntech.de  ◆  info@spanntech.de

SPANNTECH Spannelemente.  
Der Niederzugeffekt wirkt an 
der Spannerseite sowie an 
der Anschlagseite. Das 
Ergebnis ist eine sichere 
Planparallele Auflage.
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Erlauben schnelles und genaues Ausrichten
der Leisten und Halbleisten.

Support unter das 
Werkstück setzen  und 
Bedienwelle drehen bis der 
Kontakt hergestellt ist

Support (1/2-Leisten) Best. Nr.

Halbleisten aus geschliffenem Gusseisen, erlauben 
das Werkstück um 28 mm zu überhöhen für 
unten frei auslaufende Bearbeitung. Sehr einfach 
einzusetzen und schnell auszurichten.

Mit Befestigungsschrauben 
und Spezialscheiben

Halbleiste 225 mm 09-045
für feste Spanner oder Anschläge

Halbleiste ohne Bohrung 225 mm 09-046
für Spannelemente

Support (Leiste)

Leiste (in geschliffenem Gusseisen, erlaubt das
Werkstück um 28 mm zu überhöhen  um unten 
frei auslaufende Bearbeitungen zu ermöglichen. 
Sehr einfach einzusetzen. Schnelles Ausrichten.

Mit Befestigungsschrauben 
und Spezialscheiben

Leiste 460 mm     09-040
für Spannelemente 
und Anschläge

Schwingungshindernder Support (Lifter)

Werkstückstütze 28 mm, verhindert Schwingen und
Verformung der Teile während der Bearbeitung. 
Stützkraft 1200 Newton

Lifter 09-060
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