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Niederhaltespanner

für spezifische Montagen

mit exzentrischer Best. Nr.

1  Niederhaltespanner mit Hülse 25-210
     Spannhöhe 2,5 mm

2  Niederhaltespanner mit hoher Hülse 25-215
     Spannhöhe 7,5 mm

Spannschlüssel 25-980
6-Kant 4 mm in T-Form wird separat verkauft
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Anwendung des Exzenters

Schnellspannen
           1/4 Drehung

30°
0.3 mm

70°
0.56 mm

      Die Niederhaltespanner drehen 
sich um eine Exzenterwelle die die 
Spannkraft liefert. Sie können nach 
allen Richtungen hin spannen.

Das Maß 15,0 ändert 
sich zu 14,0 für die 
geschliffenen Elemente 
mit Ausrundungen..

Ø 12.0 H7
Tiefe 18.5 minimum
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Spannen 
an der 
Auflagefläche

hochliegendes 
Spannen

4 kN

Klein-Spannsystem mit 
exzentrischer Spannbewegung 
für minimalsten Platzbedarf. 
Der Exzenter gestattet 
kräftiges, schnelles und präzises 
Spannen.



 by spanntech.eu

33Spanntech GmbH  ◆  Niedermauker Straße 2  ◆ D-91187 Röttenbach/Germany 
Tel.: +49 9172 . 68 59 70-0  ◆  www.spanntech.de  ◆  info@spanntech.de

4

2

3

1

15

2
.5

2
0

25

5

15
25

5
2

.5

1
0

2
0

25-125 25-130

5

15

2
.5

2
0

22

5

2
5

1
8

6
.5

15

22

52
.5

6
.5

1
8

2
5

2
.5

5

1
0

15

2
0

22

2
5

1
8

2
.5

5

1
0

15

2
5

22

1
8

25-12025-105 25-110 25-115

Das Maß 15,0 ändert sich 
zu 14,0 für die geschliffenen 
Elemente mit Ausrundungen.

Ø 8.0 H7 Tiefe 6.0
M6 Tiefe 14.0

Befestigungs-
schrauben

15.0

Ø 4,2 H7 Tiefe 3,5
M 4 Tiefe 12,0
Achsabstand : 
18.0 ±0.01

M 4 - Ø 4,2

18.0

15.0

Exzenters

Befestigungs-
schrauben
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Einfacher Anschlag Best. Nr.

1  Einfacher Anschlag 25-105
(Spannhöhe 2,5 mm)

2  Doppelter Anschlag 25-110
(Spannhöhe 2,5 mm)

3  Hoher Anschlag 25-115
(Spannhöhe 7,5 mm)

4  Hoher Doppelanschlag 25-120
(Spannhöhe 7,5 mm)

Mit Befestigungsschrauben

die geschliffenen festen 
Anschläge werden mit 
Spezialschrauben befestigt, 
die große Genauigkeit der 
Montage gewährleisten.

Schwenkbarer Anschlag Best. Nr.

5  Schwenkbarer Anschlag 25-125
(Spannhöhe 2,5 mm)

6  Hoher schwenkbarer Anschlag 25-130
(Spannhöhe 7,5 mm)

Einfacher Anschlag (1 starrer 
Anschlag) benötigt 2 Anschläge um ein 
Teil längs einer Geraden zu positionieren.

Doppelter Anschlag (2 starre 
Anschläge) Anschlag genügt um ein Teil 
längs einer Geraden zu positionieren

2  - 4

1  - 3
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Werkstück direkt auf der Tischfläche gespannt, oder gestützt 
auf Unterleger (für frei nach unten auslaufende Bearbeitung)

4 kN

Clamp-slot
Satz bestehend aus :
1 Spannelement
1 Anschlag
für Nuten : A B Best. Nr. 
10 mm 46 18 25-260 
12 mm 48 18 25-262 
14 mm 52 22 25-264 
16 mm 48 25 25-266 
18 mm 48 25 25-268 

Spannschlüssel   25-980
6-Kant 4 mm in T-Form wird separat verkauft

15

1
0

.5
7

.5 5

1.2

AA

15

2
0B

SW 4

SpannelementeAnschlag

SpannelementeAnschlag

ExzentersBefestigungs-
schrauben


