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• 	Kugelausgangsbohrung ist lieferbar mit u. ohne Gewinde. (siehe unten)
• 	Bewährter Kugelkörper aus Acetal u. rostfreies Kugelgelenk.
•	 Gelengkugel im Kugelkörper bieten doppeltes variables Potenzial. 
• 	Einfache Montage / Demontage der Kühlmitteldüsen.
• 	Kühldüse sind sicher zu fixieren. 
• 	Schnelle u. sichere Befestigung mittels Senkkopfschraube.
• 	Kugel-Kühlmitteldüsen mit kurzen und kleinen Baumaßen.

Bewährte NBE Kugeldüsen im Sondermaschinenbau sowie an zigfachen CNC Werkzeughaltern  
auf CNC Drehmaschinen. Einfache Montage / Demontage mittels Senkkopfschraube, die sicheren Halt  
bis 33Bar gewährleistet. Die Ausführungen der Düsen ermöglichen kurze Baumaße  
sowie verlängern und genaues positionieren der Kühlmittelverlängerungen an Werkzeugmaschinen
wie auch in der Industrie oder im Sondermaschinenbau.

Austauschbare Spritzdüseneinsätze ermöglichen variable 
Öffnungsgrößen, sowie die Wahl der Kühlmittelrohrlänge.

Einstellbare NBE Kugelgelenk-Kühldüsen bis 10Bar.

 bis10 bar(150 psi)

Anwendung der Düsen mit doppelten 
Kugelgelenk zum präzisen Kühlmittelstrahl.
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NBE Doppel-Kugelgelenkdüsen mit rostfeien Kugelgelenk. bis 10 Bar.

NBE Doppel-Kugelgelenkdüsen mit rostfeien Kugelgelenk. bis 10 Bar.

NSB Spritzdüsen-Verlängungen zum einschrauben.

Code Typ D Ø 
mm

d Ø 
mm

NBE021020 NBE 10 2,8
NBE021080 NBE 10 M3,5x0,6
NBE021240 NBE 12 4
NBE021280 NBE 12 M4x0,7
NBE021440 NBE 14 4

NBE021480 NBE 14 M4x0,7

NBE021540 NBE 15 4

NBE021580 NBE 15 M4x0,7

NBE021590 NBE 15 Ød=8-32 UNC

NBE021840 NBE 18 4

NBE021880 NBE 18 M5x0,8

NBE022250 NBE 22 5,5

NBE022280 NBE 22 M6x1,0

Code Typ D Ø 
Inch

d Ø 
mm

NBE030420 NBE 3/8 2,8
NBE030480 NBE 1/2 M3,5 x 0,6
NBE030540 NBE 1/2 4
NBE030580 NBE 1/2 M4 x 0,7
NBE030640 NBE 5/8 4

NBE030680 NBE 5/8 M4 x 0,7

Code Typ L 
mm

E 
mm

d 
mm

NSB970500 NSB 30 M3,5 x 0,6 2
NSB971000 NSB 35 M4 x 0,7 2
NSB972000 NSB 40 M5 x 0,8 3
NSB973000 NSB 50 M6 x 1,0 4
NSB973500 NSB 55 M7 x 1,0 5

NSB974000 NSB 55 M8 x 1,25 5,5
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* 	Körper in Polyvinylacetat, Düse aus rostfreien Stahl.
	 Dazugehöriges Verlängerungs Rohr bitte extra bestellen. ( siehe unten )
	 Kugelgelenk in der Kugelkühlmitteldüse bietet doppelte Einstellmöglichkeiten.

* 	Körper in Polyvinyl (Acetal), Düsengelenk aus rostfreien Stahl.
	 Dazugehöriges Verlängerungs Rohr bitte extra bestellen. ( siehe unten )
	 Kugelgelenk in der Kugelkühlmitteldüse bietet doppelte Einstellmöglichkeiten.

* 	Kühlmittelverlängerung sind zusätzlich zur Düse zu bestellen.
*	 Kühlmittel-Düsenverlängerung ermöglicht eine genaue Postition des Kühlmittelstrahles.
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