SrPannrecy

NEM Neodym Prazisons-Magnetspannplatten.

Neodym Magnetplatten zum Schleifen und Erodieren. Die enge Polteilung gewahrt das Spannen von filigranen
Werkstlicken sowie eine niedrige Eindringtiefe des Magnetfeldes in das Werkstliick. = NEM Magnetspannplatten
bewahrten sich beim Erodieren, EDM u. Schleifen bzw. bei der Bearbeitung von dinnen u. kleinen Werkstlcken.

Maximale Schleifgenauigkeiten

e Solides, Monoblock Gehause mit massiver,
feinlamellierter Polteilung

o Einzigartiger Schaltmechanismus ohne Verformung
beim Spannvorgang.

- @ e (leichbleibende Magnetkraft auf der Gesamten
\ Spannflache bis 100 N/cm?, niedrige Remanenz.
\ o Neodym-Magnete von héchster Qualitat.
e Abdichtung gegen Kuhlwasser.
Polteilung St 1.4 und Me 0.4
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Prédzisions Magnetspannplatte zum schleifen

code model L B H L1 H1 F G Kg
MPQ030713 NEM 130 70 49 101 20 10 10
MPQ031017 NEM 175 100 49 140 20 10 10
MPQ031025 NEM 250 100 49 206 20 10 10 10
MPQ031325 NEM 255 130 49 206 20 10 10 12
MPQ031340 NEM 400 130 49 357 20 10 10 20
MPQ031426 NEM 260 140 51 216 20 10 10 14
MPQ031515 NEM 150 150 51 108 20 10 10
MPQ031525 NEM 250 150 51 206 20 10 10 15
MPQ031530 NEM 300 150 51 257 20 10 10 18
MPQ031535 NEM 350 150 51 305 20 10 10 21
MPQ031540 NEM 400 150 51 357 20 10 10 24
MPQO031545 NEM 450 150 51 407 20 10 10 27
MPQ032030 NEM 300 200 51 257 20 10 10 24
MPQ032035 NEM 350 200 51 305 20 10 10 28
MPQ032040 NEM 400 200 51 357 20 10 10 32
MPQ032045 NEM 450 200 51 407 20 10 10 36
MPQ032050 NEM 500 200 51 454 20 10 10 40
MPQ032060 NEM 600 200 51 556 20 10 10 48
MPQ032063 NEM 630 200 51 586 20 10 10 50
MPQ032535 NEM 350 250 56 305 22 10 10 38
MPQ032540 NEM 400 250 56 357 23 10 10 44
MPQ032550 NEM 500 250 56 454 24 10 10 55
MPQ032563 NEM 630 250 56 586 25 10 10 69
MPQ033030 NEM 300 300 56 257 26 10 10 36
MPQ033040 NEM 400 300 56 357 27 10 10 52
MPQ033050 NEM 500 300 56 454 28 10 10 66
MPQ033060 NEM 600 300 56 556 29 10 10 79
MPQ033063 NEM 630 300 56 586 30 10 10 83
MPQ034060 NEM 600 400 56 556 31 10 10 106

Angaben in mm
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